
ZD-650 
转速变送器 

 
 
 

 

简介 

ZD-650转速变送器可与本公司磁敏/霍尔型转速传感
器配套，采用独有的等精度测量方法，保证在整个测量范

围内的高精度要求。变送器采用两级继电器输出，报警参

数可设定。转速测量值可通过 RS485数字信号或 4~20mA
模拟信号输出，能与 PLC及计算机联网通讯。 

特点 
带背光液晶显示转速值 

RS485数字信号输出，能联网工作 

4~20mA模拟信号输出 

两级报警继电器，设置值可调 

导轨式安装方式 

环境条件 
温度：-40°C～80°C 

相对湿度：≤85% 

技术参数 
n 测量精度：5.0×10-5±1个字 

n 测速范围：0～20000 r/min 

n 输入信号峰峰值：≥0.1V 

n 控 制 继 电 器 接 点 容 量 ：

5A/250VAC 或 5A/30VDC 

n 显示刷新周期：2.0S 

n 测量控制周期：80ms 

n 变送输出：4～20mA（负载≤750

Ω）精度优于±0.03%F.S 

n 电源电压：DC 24V 

n 最大功率：≤1.5VA 

n 外供传感器电源：24Vdc，短路

限流 25mA 

n 重 量：约 120g 

n 安装方式：导轨固定 

 
 
 
 
 
 
 
 www.sh-zhendi.com 

http://www.sh-zhendi.com

